
ořezové značky jsou odsazené 5 mm od čistého 
formátu

spadávka 5 mm se při dokončovacím zpracování 
ořízne, slouží k tomu, aby v případě nepřesného řezu 
nezůstaly na okrajích tiskoviny nepotištěné pruhy

čistý rozměr kapsy je 125 mm x 250 mm 

chlopeň slouží pro slepení, šířka je 9 mm, dělají se pouze 
v jedné půlce

značky pro přeložení jsou umístěny ve středu 
dokumentu

při exportu definujte spad 9 mm (aby byla vidět 
přerušovaná čára označující okraj chlopně) a odsazení 
ořezových značek 5 mm

text: je potřeba počítat s přeložením kapsy - tzn. v horní 
části je orientován normálně, ve spodní polovině hlavou dolů
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VZOR pro přípravu kapsy na CDvnější průměr - 120 mm

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR POTISKU – 118 mm

MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ OKRAJ POTISKU – 22 mm

vnitřní průměr - 15 mm

text minimálně 6pt - všechny texty musí být v křivkách,
pokud dodáte data v tiskovém PDF
nebo dodejte data ve formátu JPG v rozlišení 300dpi

exportujte bez černě vyznačených vnitřních a vnějších okrajů 

VZOR PRO POTISK CD/DVD – EPSON

vnější průměr - 120 mm

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR POTISKU – 118 mm

MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ OKRAJ POTISKU – 22 mm

vnitřní průměr - 15 mm

text minimálně 6pt - všechny texty musí být v křivkách,
pokud dodáte data v tiskovém PDF
nebo dodejte data ve formátu JPG v rozlišení 300dpi

exportujte bez černě vyznačených vnitřních a vnějších okrajů 

VZOR PRO POTISK CD/DVD – EPSON


